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Inteligentny, bezproblemowy i 
bezpieczny

Masz trudności ze znalezieniem terminala płatności, który byłby nie 
tylko łatwy w użyciu, ale także atrakcyjny dla konsumenta? Jeśli tak, to 
trafiłeś we właściwe miejsce. OPT (Terminal Płatności Zewnętrznych)
Tokheim Crypto VGA® firmy Dover Fueling Solutions® (DFS) to 
nasz najbardziej zaawansowany terminal płatności zewnętrznych. 
Dzięki rewolucyjnemu ekranowi dotykowemu proces płatności nie 
wymaga wysiłku. Intuicyjna grafika ekranowa szybko i łatwo prowadzi 
użytkownika końcowego przez proces płatności za pomocą kart 
debetowych, kredytowych, paliwowych i lojalnościowych. Płatność 
w mgnieniu oka. Jedno mrugnięcie i gotowe. Odnoszący sukcesy i 
zadowoleni klienci.  

Ale to nie wszystko — chodzi nie tylko o innowacyjny projekt i 
szybkość; Crypto VGA® OPT to również niezwykle bezpieczne 
rozwiązanie transakcyjne. System ten obejmuje zestaw solidnych 
mechanizmów zapobiegających oszustwom i jest certyfikowany 
zgodnie z najnowszymi zatwierdzeniami PCI (branży kart płatniczych).

Daj swoim klientom terminal płatności, na jaki zasługują - inteligentny, 
bezproblemowy i bezpieczny.
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Crypto VGA® 
OPT w skrócie

Kolorowy ekran dotykowy w przejrzysty sposób 
prowadzi klienta przez proces transakcji. Wszystkie 
dodatkowe dane dotyczące transakcji, takie jak 
identyfikacja pojazdu i przebieg, również można 
przetwarzać za pomocą unikalnego ekranu 
dotykowego.

Ekran dotykowy

Crypto VGA® OPT jest terminalem certyfikowany 
do przetwarzania kart kredytowych, debetowych, 
paliwowych i lojalnościowych. Twoi klienci chcą 
korzystać z łatwej metody płatności, dlatego 
oferujemy zintegrowane rozwiązanie dla nowych 
technologii płatności, takich jak karty zbliżeniowe 
- wystarczy dotknąć i płatność dokonana. Duży 
nacisk kładzie się również na karty lojalnościowe, 
które przyczyniają się do utrzymania klientów. 
Karty zbliżeniowe, identyfikacja radiowa (RFID) 
czy komunikacji bliskiego zasięgu (NFC) - terminal 
Crypto VGA® OPT jest w stanie obsłużyć każdy 
rodzaj transakcji.

Metody płatności

Zabezpieczenie przed kradzieżą

Oprócz łatwego procesu realizacji transakcji i 
nowoczesnych metod płatności, terminal Crypto 
VGA® OPT zapewnia również zabezpieczenie 
przed kradzieżą. Zintegrowana osłona ekranu oraz 
zaawansowane zabezpieczenia antywłamaniowe 
i antyskimmingowe, które podlegają ciągłemu 
doskonaleniu, pomagają przeciwdziałać próbom 
kradzieży.

Rolka papieru

Terminal Crypto VGA® OPT jest dostarczany z 
najdłuższą w branży rolką papieru do wydawania 
paragonów. Rolka jest nawet 4 razy dłuższa niż rolki 
papieru oferowane przez innych dostawców OPT.



Zakres Crypto 
VGA® OPT

Crypto VGA® OPT Slimtouch łączy w sobie 
elegancką estetykę i inteligentny design w jednym 
kompaktowym pakiecie. Zamknięty w solidnej, 
antykorozyjnej obudowie, terminal Crypto VGA® 
Slimtouch oferuje najbardziej zaawansowane 
funkcje antykradzieżowe w branży sprzedaży 
detalicznej paliw. Ponadto może on łączyć i 
kontrolować płatności za korzystanie z ładowarek do 
pojazdów elektrycznych (EV) i wielu dystrybutorów 
na stacji paliw.
 

Tokheim Crypto VGA® 
wolnostojący terminal 
płatności Slimtouch 

Tokheim Crypto VGA® BNA jest terminalem 
niezwykle bezpiecznym, dzięki urządzeniom 
antywłamaniowym i antyskimmingowym, które 
obejmują również najnowszą technologię czujników 
i alarmów. Terminal Crypto VGA® BNA jest 
oferowany jako rozwiązanie jedno- lub dwustronne 
oraz akceptuje zarówno banknoty (w 12 lokalnych 
walutach), jak i płatności kartą i RFID.

Tokheim Crypto VGA® BNA 
(akceptor banknotów)

Tokheim Crypto VGA® DIT jest terminalem 
dostępnym jako rozwiązanie jedno- lub dwustronne. 
Crypto VGA DIT, instalowany jest ze specjalnie 
zaprojektowaną obudową zabezpieczającą przed 
kradzieżami, idealnie współpracuje z dystrybutorami 
Tokheim Quantium® and Wayne Helix® oraz innych 
firm.

Tokheim Crypto VGA® DIT
(Zintegrowany terminal 
dystrybutora)
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Oferta
W STANDARDZIE 
• Bezpieczny procesor iMX31
• 6,4-calowy kolorowy wyświetlacz Crypto VGA® OPT z ekranem 

dotykowym, który jest również PIN-padem kompatybilnym z 
PCI

• Bezpieczny hybrydowy czytnik kart (pasek magnetyczny + 
chip)

• Termiczna drukarka paragonów z wykrywaniem papieru i dużą 
rolką papieru > 400 m

• Możliwy niezależny dostęp do modułu drukarki, co ułatwia 
wymianę rolki papieru

• Połączenie LAN z Prizma
• Osłona ekranu zintegrowana z konstrukcją
• Blokada elektryczna (zależna od aplikacji)
• Czujniki wykrywania kradzieży
• Zasilanie elektryczne: 1-fazowe, 230V AC
• Wymienione rozwiązanie PCI P2PE dostępne z bramką 

płatniczą Tokheim OASE™

• Czytniki NFC

OPCJONALNIE 
• Czytniki RFID
• Skaner kodów kreskowych/kodów QR
• Zdalna diagnostyka
• Instrukcje audiowizualne
• Interwencja, dostawa paliwa i karta dostępu do usług

ZATWIERDZENIA 
• EMV poziom 1 i 2
• 5.x PCI PTS POI, w tym certyfikacja UPT
• Common Criteria EAL4
• Zatwierdzenia krajowych i regionalnych banków
• Zarządzanie Jakością Terminala
• Zatwierdzenia europejskie (W&M/MID, OIML, EMC, 
• Safety itp.)

Specyfikacje Techniczne
Temperatura otoczenia: -25°C do +60°C dla konfiguracji standardowej; -40°C do 
+60°C dla konfiguracji rozszerzonej
Wilgotność względna: od 5% do 95%, bez kondensacji
Stopień ochrony Crypto VGA® to IP54 dla konstrukcji i uszczelnienia oraz IP23 dla 
drukarki i czytnika kart
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